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HESP-10 - obudowa subwoofera 25cm/30L,
PROFI

Cena 320,00 zł

Czas wysyłki Do 3 dni

Numer katalogowy HE-8101

Producent Hollywood Energetic

Opis produktu

Hollywood HESP-10 
Profesjonalnie wykonana, bardzo sztywna i stabilna obudowa bass-reflex z płyty MDF o grubości 22/19 mm niemieckiej marki
Hollywood Energetic. Objętość 30 litrów netto, szczelinowy port rezonansowy, dedykowana dla głośnika niskotonowego o
średnicy 10"/25cm, wytłumienie watoliną akustyczną, złącze z dwoma przewodami głośnikowymi z miedzi OFC o przekroju
2x3,5 mm2, dwa chromowane metalowe pręty ochroniące przód głośnika, tkanina obiciowa o wysokiej wytrzymałości.     

Kompaktowe obudowy Hollywood HESP-10 z serii ENERGETIC MASTER są ręcznie montowane oraz w całości wykonane z
wysokiej jakości płyt MDF o grubości 22/19 mm (przednia ścianka 22 mm / pozostałe 19 mm) i stanowią wspomagany
komputerowo jednolity projekt "Full MDF & Full CNC One Piece Design". Ten finalny efekt został poprzedzony wieloma
godzinami testów i realnych symulacji w samochodach, w wyniku których opracowano oraz wdrożono do produkcji
ponadprzeciętnie sztywne obudowy z autorskim szczelinowym portem rezonansowym znacznie zwiększającym prędkość
przepływu powietrza w obszarze wykładniczego otworu wylotowego. Dzięki temu uzyskano znacznie większe ciśnienie
akustyczne w porównaniu z innymi konstrukcjami masowo oferowanymi na rynku. Wnętrze obudów HESP
zostało wytłumione akustyczną watoliną studyjną o dużej gęstości, co pozytywnie wpłynęło na ogólną jakość brzmienia basu.
Z zewnątrz obudowy zostały wykończone wysokiej jakości odporną na uszkodzenia tkaniną obiciowa gwarantująca wiele lat
eksploatacji bez wyraźnych śladów zużycia. Obudowy HESP standardowo posiadają kompletny osprzęt niezbędny podczas
montażu. W skład wyposażenia wchodzą dwa przewody głośnikowe z miedzi beztlenowej OFC o przekroju 2x3,5 mm2 do
podłączenia 2-cewkowego głośnika niskotonowego, solidne złącze dla kabla głośnikowego o przekroju do 2x8,5
mm2 wbudowane w tylną ściankę obudowy oraz dwa chromowane metalowe pręty chroniące przód głośnika przed
uszkodzeniem większymi przedmiotami. Obudowy Hollywood HESP Energetic Master to kamień milowy w dziedzinie
technologii gotowych obudów subwooferowych oferowanych obecnie na rynku. Zainwestuj raz, a dobrze i przetransferuj całą
moc Twojego wzmacniacza na czysty bas.    

 

 

SPECYFIKACJA:

Profesjonalna, solidnie wykonana, bardzo sztywna obudowa bass-reflex subwoofera samochodowego
Wykładniczy szczelinowy port rezonansowy      
Otwór dla głośnika o średnicy:  10 cali / 25 cm
Objętość wewnętrzna:  30 litrów netto 
Przednia ścianka:  płyta MDF o grubości 22 mm
Pozostałe ścianki:  płyta MDF o grubości 19 mm
Średnica otworu głośnikowego:  232 mm
Wymiary zewnętrzne:
- szerokość:  370 mm
- wysokość:  400 mm
- głębokość na górze:  312 mm
- głębokość na dole:  458 mm
Waga:  13 kg

wygenerowano w programie shopGold

https://www.poweraudio.pl/hesp-10-obudowa-subwoofera-25cm30l-profi-p-6633.html


 

Gwarancja:  24 miesiące

Wszystkie elementy wycinane maszynowo CNC z dokładnością +/-1 mm
Wszystkie elementy montowane ręcznie
Pochylona tylna ścianka z pionowym podcięciem na dole
Łagodnie zakończone krawędzie i narożniki
Złącze z zakręcanymi konektorami dla kabla głośnikowego o przekroju do 2x8,5 mm2 wbudowane w tylną ściankę
2 kable głośnikowe z miedzi OFC o przekroju 2x3,5 mm2 do podłączenia 2-cewkowego głośnika niskotonowego
Wewnętrzne wytłumienie akustyczną watoliną studyjną
Zewnętrzne wykończenie czarną tkaniną obiciową odporną na wycieranie i uszkodzenia mechaniczne
2 metalowe chromowane pręty zabezpieczające przód głośnika przed uszkodzeniem większymi przedmiotami

Zestaw zawiera:

kompletna obudowa Hollywood HESP-10 z zamontowanym złączem, podwójnym kablem i wytłumieniem
2 chromowane metalowe pręty ochronne 
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