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HESP-12 - obudowa subwoofera 30cm/50L,
PROFI

Cena 375,00 zt

Czas wysyiki Do 3 dni

Numer katalogowy HE-8121

Producent Hollywood Energetic

Opis produktu

Hollywood HESP-12

Profesjonalnie wykonana, bardzo sztywna i stabilna obudowa bass-reflex z ptyty MDF o grubosci 22/19 mm niemieckiej marki
Hollywood Energetic. Objetos¢ 50 litréw netto, szczelinowy port rezonansowy, dedykowana dla gtosnika niskotonowego o
srednicy 12"/30cm, wyttumienie watoling akustyczna, ztgcze z dwoma przewodami gtosnikowymi z miedzi OFC o przekroju
2x3,5 mm2, dwa chromowane metalowe prety ochronigce przdd gtosnika, tkanina obiciowa o wysokiej wytrzymatosci.

Kompaktowe obudowy Hollywood HESP-12 z serii ENERGETIC MASTER sg recznie montowane oraz w catosci wykonane z
wysokiej jakosci ptyt MDF o grubosci 22/19 mm (przednia $cianka 22 mm / pozostate 19 mm) i stanowig wspomagany
komputerowo jednolity projekt "Full MDF & Full CNC One Piece Design". Ten finalny efekt zostat poprzedzony wieloma
godzinami testéw i realnych symulacji w samochodach, w wyniku ktérych opracowano oraz wdrozono do produkcji
ponadprzecietnie sztywne obudowy z autorskim szczelinowym portem rezonansowym znacznie zwiekszajacym predkos¢
przeptywu powietrza w obszarze wykfadniczego otworu wylotowego. Dzieki temu uzyskano znacznie wieksze cisnienie
akustyczne w poréwnaniu z innymi konstrukcjami masowo oferowanymi na rynku. Wnetrze obudéw HESP

zostato wyttumione akustyczng watoling studyjna o duzej gestosci, co pozytywnie wptyneto na ogélna jakos¢ brzmienia basu.
Z zewnatrz obudowy zostaty wykonczone wysokiej jakosci odporng na uszkodzenia tkaning obiciowa gwarantujgca wiele lat
eksploatacji bez wyraznych sladéw zuzycia. Obudowy HESP standardowo posiadajg kompletny osprzet niezbedny podczas
montazu. W skfad wyposazenia wchodzag dwa przewody gtosnikowe z miedzi beztlenowej OFC o przekroju 2x3,5 mm2 do
podtgczenia 2-cewkowego gto$nika niskotonowego, solidne ztgcze dla kabla gto$nikowego o przekroju do 2x8,5

mm2 wbudowane w tylng Scianke obudowy oraz dwa chromowane metalowe prety chronigce przéd gtosnika przed
uszkodzeniem wiekszymi przedmiotami. Obudowy Hollywood HESP Energetic Master to kamieh milowy w dziedzinie
technologii gotowych obudéw subwooferowych oferowanych obecnie na rynku. Zainwestuj raz, a dobrze i przetransferuj catg
moc Twojego wzmachiacza na czysty bas.

SPECYFIKACJA:

Profesjonalna, solidnie wykonana, bardzo sztywna obudowa bass-reflex subwoofera samochodowego
Wyktadniczy szczelinowy port rezonansowy
Otwor dla gtosnika o srednicy: 12 cali/ 30 cm
Objetos$¢ wewnetrzna: 50 litréw netto

Przednia Scianka: ptyta MDF o grubosci 22 mm
Pozostate scianki: ptyta MDF o grubosci 19 mm
Srednica otworu gtoénikowego: 286 mm
Wymiary zewnetrzne:

- szeroko$¢: 420 mm

- wysokos$é: 450 mm

- gtebokos$¢ na gérze: 361 mm

- gtebokos$¢ na dole: 528 mm

e Waga: 18 kg
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e Gwarancja: 24 miesigce

¢ Wszystkie elementy wycinane maszynowo CNC z doktadnoscig +/-1 mm

e Wszystkie elementy montowane recznie

¢ Pochylona tylna $cianka z pionowym podcieciem na dole

¢ tagodnie zakonczone krawedzie i narozniki

* Ztacze z zakrecanymi konektorami dla kabla gtosnikowego o przekroju do 2x8,5 mm2 wbudowane w tylng Scianke
¢ 2 kable gtosnikowe z miedzi OFC o przekroju 2x3,5 mm2 do podtaczenia 2-cewkowego gtosnika niskotonowego

¢ Wewnetrzne wyttumienie akustyczng watoling studyjna

e Zewnetrzne wykonczenie czarng tkaning obiciowg odporng na wycieranie i uszkodzenia mechaniczne

¢ 2 metalowe chromowane prety zabezpieczajace przdd gtosnika przed uszkodzeniem wiekszymi przedmiotami

Zestaw zawiera:

¢ kompletna obudowa Hollywood HESP-12 z zamontowanym ztgczem, podwdéjnym kablem i wyttumieniem
e 2 chromowane metalowe prety ochronne
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