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Rockford Fosgate P3D4-12 - subwoofer
samochodowy

Cena 1 429,00 zt

Czas wysyiki Do 48 godzin
Numer katalogowy RF-133

Producent Rockford Fosgate

Opis produktu

Gtosnik niskotonowy (subwoofer) Rockford Fosgate z serii "Punch P3" o srednicy 30cm, impedancja 2x4 Ohm,
moc: 600/1200W.

Najmocniejsza linia znanych doskonale na catym Swiecie subwooferéw Rockford Fosgate ,, The Punch” to seria P3. Od
powstania w 1980 roku subwoofery Punch staty sie najczesciej wybieranym subwooferem przez fanatykéw systeméw car
audio i tradycja ta jest kontynuowana do dzisiaj. Subwoofery z serii Punch stanowia klasyke gtosnikéw niskotonowych
Rockford Fosgate. Ciggle ulepszane z zastosowaniem najnowszych technologii i materiatéw stanowig czotéwke subwooferéw
dostepnych na rynku.

Aktualna linia ma swojg premiere w 2011 roku. Membrana zostata wykonana z papieru wzmocnionego wiéknem kewlarowym
zapewniajgc doskonaty bas. Zastosowanie technologi VAST zwieksza powierzchnie

membrany o 25%. Udoskonaleniu ulegta tez sama cewka. Moc subwooferéw Punch jest zgodna ze standardem CEA-2031. Daje
to gwarancje rzetelnego podawania parametréw. Subwoofery Punch P3 nadaja sie zaréwno do skrzyhn zamknietych jak i
wentylowanych. W komplecie znajduje sie pierscien maskujacy z ABSu. Maskownice do nowej serii P3 sg do nabycia
oddzielnie..

DANE TECHNICZNE:

Gtosnik 2-cewkowy
Srednica: 12 cali (30cm)
Moc RMS: 600 W

Moc Max: 1200 W
Impedancja: 2x4 Ohm
Magnes: 96 uncji (2,73 kqg)
Srednica cewki: 2,5 cala (65,5 mm)
Fs: 27,7 Hz

Re: 6,40 Ohm

Le: 9,94 mH

Qms: 5,60

Qes: 0,57

Qts: 0,52

Vas: 57,7L

Sd: 570 cm2

SPL (1W/1m): 85 dB
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Xmax: 15,9 mm

Gtebokos$¢ montazowa: 169 mm

Waga: 9,48 kg

Gwarancja i serwis polskiego dystrybutora: 24 miesigce
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